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M en C Alfonso Flores Ramirez
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de la SEMARNAT

Presente

Me refiero a su Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/08840 de fecha 03 de diciembre del
2013 vy recibido en esta Gerencia el 17 de febrero del presente, en el cual solicita al
Director Local Baja California Sur de esta Comisién, una opinién técnica sobre el
proyecto minero denominado “Los Cardones”, promovido por la empresa Desarrollos
Zapal, S.A. de C.V.y con pretendida ubicacion en el municipio de La Paz, B.C.S., con el
fin de tener los elementos técnicos que permitan asegurar la NO afectacion a los
cuerpos de agua superficiales y subterraneos existentes en el area de influencia del
proyecto. Al respecto, atendiendo instrucciones de nuestro Director General y del Dr.
Felipe I. Arreguin Cortés, Subdirector General Técnico, y después de haber revisado y
analizado la informacién del proyecto, me permito hacer de su conocimiento lo
siguiente:

Aguas Superficiales:

1) Con relacion al anexo 11 "Estudio topogréfico, hidroldgico e hidraulico de 5
escurrimientos” en Valle Perdido. Municipio de la Paz, BCS, a fin de determinar si los
mismos rednen las caracteristicas para ser considerados bienes de propiedad nacional,
el promovente presenta los estudios hidrologicos e hidraulicos y con base en los

resultados consideran que los mismos deben ser considerados como un drenaje pluvial
competencia de la Autoridad Municipal.

De la revision de los mismos y en funcion de su ubicacién, recorrido y descarga final al
mar, de las secciones transversales presentadas y el analisis hidraulico e hidrolégico,
esta Gerencia considera que cumplen con los requisitos establecidos en el articulo 27,
parrafo 5o de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de
Aguas Nacionales, para ser declarados de propiedad nacional a cargo de la Conagua.
Por lo anterior, la ubicacién del proyecto de la presa de Jales, afecta a los citados
arroyos, por consiguiente el promovente debera presentar ante la Conagua, en la
Direccion Local Baja California Sur, las solicitudes de permiso de construccion de la
referida obra mediante los tramites: CONAGUA-02-002. Permiso para realizar Obras
de Infraestructura Hidraulica, integrando el expediente técnico del proyecto ejecutivo
de la obra, que segun el estudio, el proyecto lo disefian para un periodo de retorno de
100 afios superior a la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003, pero por
tratarse de una obra que afecta cauces de propiedad nacional su disefio debera estar
acorde con las recomendaciones de la Conagua y ser para un perfodo de retorno de
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1,000 afos; y el CONAGUA-01-006, Concesién para la ocupacién de terrenos
federales cuya administracién compete a la Comisién Nacional del Agua y ademds de
los analisis hidrol4gicos e hidraulicos, debera complementarse con la elaboracién de los
planos del proyecto de delimitacion de la zona federal de €S0S arroyos.

2) En el estudio se menciona que se construird un canal para control de avenidas
ubicado al sur del emplazamiento minero que interceptara los escurrimientos de las
corrientes fuera del desarrollo, por lo cual también deberan presentar ante Conagua,
los dos tramites arriba mencionados.

3) Otra de las obras que se propone es un acueducto para conducir el agua dulce
producida por la planta desalinizadora al sitio del proyecto, de 16" de didmetro en una
longitud de 36.03 km. el cual en su trayecto cruzara 23 corrientes: por tanto, también
en este caso deberan solicitar los mismos trdmites mencionados para los
cruzamientos subfluviales de cada una de las corrientes.

4) En el anexo 14, presentan los estudios hidrologicos e hidraulicos para delimitar la

- zona federal de: 5 afluentes, afluente La Pelona, arroyo Grande, dos afluentes del

arroyo Grande y el arroyo La Muela, pero hace falta complementarlos con la
elaboracion de los planos de delimitacién de la zona federal de. cada una de las
corrientes y presentarlos ante la Direccién Local Baja California Sur, para su revisién y
validacion.

Presas de jales:

W]

5) De acuerdo a los estudios realizados por el promotor descritos en la MIA-R, |a presa
de jales en proyecto con una altura maxima de 50 m, ocupara una superficie de 158 ha
para almacenar hasta 60 millones de toneladas de residuos mineros (jales) durante los
10.5 afos de vida util prevista para las obras. A partir de la ingenierfa basica realizada y
en lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-SEMARNAT-141-2003 sobre
los requisitos de caracterizacién del sitio del proyecto, construccién, operacién vy
postoperacion de presas de jales en México, el promotor adoptd para la presa el
meétodo constructivo mas seguro recomendado por esa Norma (dos cortinas de
enrocamiento compactado construidas con el método de aguas abajo). Manifiesta
ademas que en la fase de ingenierfa de detalle realizar4 el tipo de andlisis de estabilidad
recomendado por la Norma y que en la fase de operacién establecera también el tipo
de monitoreo del depdsito que establece esa Norma. Por lo anterior, se considera que
lo manifestado es aceptable ya que procede conforme a la Norma La opinién
conceptual del proyecto de la presa de jales podra emitirse una vez que se conozca el
proyecto ejecutivo de las obras.
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6) En la presa de jales se considera captar el agua de la cuenca propia, misma que se
canalizara para llevarla posteriormente a su proceso de beneficio, por lo cual el
interesado deberd presentar ante esta Comision el tramite CONAGUA-01-003.
Concesién de Aprovechamiento de Aguas Superficiales para obtener la concesion de
las aguas utilizadas en su proceso.

Calidad del agua:

7) En relacién con la calidad del agua, las etapas de operacion y mantenimiento del
proyecto implica la generacién de residuos solidos y liquidos considerados como
peligrosos (aceites, lubricante, estopas, etc.) y no peligrosos (residuos domésticos), €l
promotor debe tomar las medidas necesarias para su control, para evitar [a
contaminacién del agua y preservar su calidad. Por lo anterior, el promotor debera
cumplir estrictamente lo establecido en la Normas Oficiales Mexicanas siguientes:
NOM-120-SEMARNAT-2011, Que establece las especificaciones de proteccion
ambiental para las actividades de exploracion minera directa, en zonas agricolas,
ganaderas o eriales y en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle
vegetacion de matorral xeréfilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coniferas o
encinos: NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para
caracterizar los jales, asi como las especificaciones y criterios para la caracterizacion y
preparacion del sitio, proyecto, construccion, operacion y post operacién de presas de
jales; NORMA Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007, Que establece los
requisitos de proteccién ambiental para los sistemas de lixiviacién de minerales de oro
y plata; la NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los elementos y procedimientos
para instrumentar planes de manejo de residuos mineros y la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los limites maximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales y en
su caso la NORMA Oficial Mexicana NOM-159-SEMARNAT-2011, Que establece los

requisitos de proteccion ambiental de los sistemas de lixiviacion de cobre.

8) Para asegurar la toma de las medidas necesarias para prevenir dafos al sistema de
lixiviacion derivados de factores hidrolégicos y los consecuentes dafios potenciales a
los cuerpos de agua superficiales existentes, en cuanto a su uUso, aprovechamiento y
explotacién, en primer lugar se debe comprobar que la presa de jales no representa un
riesgo para los cuerpos de agua en cuanto a su uso, aprovechamiento y explotacion,
para esto el promotor debe determinar el gasto correspondiente en el sitio de interés 'y
determinar el area de inundacion de la subcuenca, representandola en cartas
topograficas de INEGI a escala 1:50,000 o a una adecuada, si la zona de estudio es
pequefia y verificar la existencia de aprovechamientos hidraulicos superficiales y
subterraneos en una franja perimetral de 500 metros alrededor de los limites de la
presa colmada. Debe de establecer una red de monitoreo que incluya los
aprovechamientos identificados mas una red disefiada y construida para este fin (e.g:
pozos de monitoreo construidos especialmente para este fin).
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9) Por otra parte, se sugiere que el agua que forme parte de los diferentes procesos
debera ser reutilizada en la preparacién y operacion de los caminos, para regary evitar
el exceso de dispersién de polvos que pudieran afectar las zonas aledafas y evitar que
las corrientes de agua cercanas al sitio del proyecto pudieran verse afectadas, entre
Otros usos. ks recomendable que se construya una presa alterna para disposicion de
los jales y que funcione en caso de accidente.

10) En caso de algln accidente (derrame) que pudiera afectar la calidad del agua, se
aplicaran las medidas establecidas en la normatividad, debiendo recoger, tanto el
material derramado como la capa de suelo contaminado y disponerlo como residuo
peligroso para evitar la contaminacién de las aguas subterraneas.

11) ElI promotor debe ajustarse estrictamente a las actividades descritas en la
Manifestacién de Impacto Ambiental, modalidad regional y cumpla con lo establecido
en las Normas Oficiales Mexicanas antes mencionadas, a fin de que las actividades
manifestadas no ocasionen un impacto significativo en la calidad del agua superficial,
por las actividades a realizar.

Aguas subterrineas:

12) En lo que respecta al agua subterranea, el promotor propone construir 5 pozos
playeros de 18 a 30 metros de profundidad, en el acuifero “Cafiada Honda” para
extraer agua salada, la cual serd tratada con una planta desaladora de 0SMosis inversa.
Con estos pozos pretenden cubrir la demanda, de 7,500 m3/dia (2737 500 m3/afio).
Sin embargo, ese acuifero sélo tiene disponibilidad de agua de 321,813 m3/afo,
cantidad que es insuficiente para cubrir esa demanda, por lo que no serfa posible
otorgar la concesién por la totalidad del volumen de agua requerido.

13) Segun el estudio del promotor, para la ubicacién de la presa de jales se selecciond
la tercera opcién de las cuatro analizadas. En ese sitio |a presa quedaria asentada
sobre roca ignea intrusiva (granodiorita y diorita), arenisca conglomeratica y depdsitos
recientes, éstos Ultimos con espesores que varian de 2 a 17 metros. Segln una
campana de exploracion geofisica, realizada en junio del 2013, estos materiales no
estan saturados, por lo que se concluyé que no hay acuifero en ese lugar; no obstante,
posteriormente, en ese mismo sitio se perforaron barrenos exploratorios en los que se
detect6 la presencia de agua, que se supone es aportada por los escurrimientos que
conduce el arroyo que pasa por ese sitio durante la temporada de lluvias.

Al respecto, se opina que la Manifestacién de Impacto Ambiental deja incertidumbre
sobre la existencia de un acuifero en el sitio de que se trata, ya que la investigacién
geofisica, por si sola, no define si hay o no agua en el subsuelo. Dado gue concluyeron
que no hay acuifero, no realizaron la evaluacién de la vulnerabilidad que tendria en
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caso de existir, ni los analisis fisicoquimicos del agua nativa, establecido en los puntos
53.4.2.1y53.4.22dela NOM-141-SEMARNAT-2003. Por lo anterior se recomienda
que, en los barrenos exploratorios se investigue la presencia de agua subterranea en la
época de estiaje dado que solamente asf se puede confirmar la existencia o ausencia
local de un acuifero.

14) La propuesta de construccion de pozos para captar agua en la zona de interfase
(pozos “playeros”) con fines de desalacion, estd incompleta desde el punto de vista
técnico. Se requiere: i) determinar la posicidn de la interfase salina y sus fluctuaciones
en el tiempo, mediante sondeos geofisicos y pozos exploratorios; i) determinar las
propiedades hidraulicas (conductividad hidraulica y coeficiente de almacenamiento)
del acuifero, como base para disefiar los pozos; i) realizar pruebas de bombeo a
caudal variable para definir su area de influencia, y iv) fijar un régimen de operacion

que asegure la extraccion de agua salobre/salada y minimice la captacion de agua
dulce del acuifero.

Atentamente,

Ing. Rubén Chavez Guillén
Gerénte de Aguas Subterraneas

C.ceep. Dr. David Korenfeld Federman, Director General, para su superior conocimiento. Presente.
Lic. Omar Goémez Ruiz, Secretario Particular del C. Director General, en atencion al Folio
No. BOO.-14-0000408 de fecha 14/02/2014. Presente.
Dr. Felipe I. Arreguin Cortés, Subdirector General Técnico. Presente.
Lic. Herminia Flores Ocampo, Secretaria Particular de la SGT, en atencién al Folio No.
BOO.-14-0000408 de fecha 14/02/2014. Presente.
Ing. Enrique Mejia Maravilla, Gerente de Calidad del Agua. Presente.
M. en |. Horacio Rubio Gutiérrez, Gerente de Aguas Superficiales e Ingenieria de Rios.
Presente. :
Ing. Antonio Mosqueda Tinoco, Gerente del Consultivo Técnico, Presente.
C. Eduardo Ledesma Romo, Director General del Organismo de Cuenca Peninsula de Baja
California. Presente.
Ing. Kasandra J. Gutiérrez Pérez, Directora Técnica del OCPBC. Presente
Dr. José Octavio Navarro Lozano, Encargado de la Direccién Local Baja California Sur.
Presente
Ing. Roberto A. Sencién Aceves, Subgerente de Evaluacién y Ordenamiento de Acuiferos.
Presente
M. en C. Pedro R. Soto Navarro, Subgerente de Exploraciéon y Monitoreo Geohidrologico.
Presente.
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